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Beneficios

• Protección contra la corrosión simple e inmediata

• Producto seguro, no tóxico, sin nitritos 

  y aminas secundarias

• Cumple con TL 8135-0043

• Cumple con las regulaciones RoHS, 

  TRGS 615 y REACH

VCIEMITTER 5 & 11
VCIFORCE Emitter 5 & 11 son 
emisores de inhibidores contra la 
corrosiòn de fácil aplicación. En un 
espacio cerrado como un gabinete 
electrónico, permiten la protección 
contra la corrosión en contactos 
de cobre, sus aleaciones, plata 
técnica, etc. Gracias al adhesivo en 
la parte posterior de cada cápsula, 
esa se puede colocar en cualquier 
espacio libre del gabinete electrónico. 
Disponible en dos tamaños (5 y 10) 
de diferente capacidad de protección. 
Nuestra gama de productos SHIELD 
es una colección completa de 
métodos innovadores y prácticos 
para proporcionar protección contra 
la corrosión de vuestros productos.

Ficha técnica
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Descripción del producto

Emisor VCI en forma de cápsula, resistente a la abrasión, sin formación de polvo, para protección de 

múltiples metales. La substanza VCI (en vapor) cubre todas las superficies, incluidas las grietas, las 

cavidades y todas las áreas inaccesibles que la sellan para ofrecer una protección total. Fase de activación 

de 30 minutos a 3 horas con un rango de acción en el que se manifiesta la protección de aprox. 30 cm.

Datos técnicos

PROPIEDADES UNIDAD EMITTER 5 EMITTER 11

Volumen protegido m3 0,15 0,31

Tamaño del emisor mm 50x50x25 80x50x25

Adhesivo en la parte posterior - si si

Piezas por paquete N° 50 50

Duración de la protección (*) meses 24 24

 (*) de acuerdo con las instrucciones de utilizo

Aplicaciones recomendadas

Protección contra la oxidación en gabinetes eléctricos, cajas de herramientas, sistemas de control mecánico 

y electrónico. Refuerzo VCI dentro de sacos, bolsas, cajas y contenedores cerrados. Los inhibidores no 

implican una mayor resistencia al contacto ni afectan las características de los materiales aislantes.

Almacenamiento adecuado

Los emisores pueden permanecer almacenados antes del uso por 2 años en el embalaje original cerrado 

en recipientes y a temperaturas moderadas, protegidos e de la luz solar, la humedad y la suciedad.

Atención: ¡Siempre lavarse bien las manos después de manipular el producto y antes de comer!

VCIEMITTER
Wrapped around your business
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La informaciòn anterior corresponde al estado actual de los conocimientos técnicos de la materia, no son vinculantes y deben adaptarse
sin embargo, a las regulaciones locales vigentes. Por lo tanto, se excluyen los reembolsos civiles y criminales. Para mayor aclaración, contáctenos.


