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Beneficios

• Garantía de protección de piezas pintadas o tratadas

• Alta resistencia a la agresión del aceite y la grasa

• Eliminación de problemas causados por el frotamiento

• Amplia gama de tamaños, diámetros, espesores

• Bajos costos

• Embalaje universal y versátil

• Reutilizable y reciclable

NETSHIELDS LINE
Las redes de malla tubular NETSHIELDS son 
elásticos de polietileno (LDPE) extruido. Son la 
mejor solución para la protección y el manejo 
de piezas de precisión mecánicas, las piezas 
metalicas tratadas, engranajes, articulaciones, 
etc. Combinan protección y resistencia con una 
alta elasticidad y color a sus productos. Están 
disponibles en rollos o en diferentes paquetes 
(a pedido), en una amplia gama de diámetros y 
colores.

Las redes NETSHIELDS para separación son 
redes planas de polietileno de alta densidad (HDPE) 
y se utilizan para la separación, la protección y el 
manejo de productos o semi-productos mecánicos, 
insertadolas en los embalajes. Están disponibles 
en rollos o en tamaños personalizados.

Ficha técnica
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICA

PRZ 10 PRZ 20 PRZ 25 PRZ 55 PRZ 70

Polímero LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE

Color Naranja Nautral Azul Amarillo Marrón

Peso por metro 13 g 18 g 22 g 40 g 50 g

Diámetro de uso 10 - 20 mm 20 - 50 mm 20 - 50 mm 40 -75 mm 50 - 80 mm

B0640000095 B0640000073 B0640000097 B0640000075 B0640000076

Longitud de la bobina 250 m 250 m 250 m 150 m 100 m

Paquete 1 rollo 3 rollos 2 rollos 2 rollos 2 rollos

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICA

PRZ 100 PRZ 140 PRZ 145 PRZ 150 PRZ 160

Polímero LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE

Color Rojo Ocre Naranja Amarillento Púrpura

Peso por metro 60 g 50 g 110 g 60 g 100 g

Diámetro de uso 80 - 130 mm 70 - 160 mm 75 - 150 mm 100 - 180 mm 130 - 200 mm

B0640000074 B0640000079 B0940000080 B0640000081 B0640000082

Longitud de la bobina 100 m 100 m 50 m 100 m 50 m

Paquete 2 rollos 2 rollos 1 rollo 2 rollos 2 rollos

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICA

PRZ 200 PRZ 210 PSF 
200/350

PRT80/250
mm 12x5

PRT 80/L
mm 5x5

Polímero LDPE LDPE LDPE HDPE HDPE

Color Verde Neutral Neutral Negro Negro

Peso por metro 50 g 85 g 150 g 250 g 150 g

Diámetro de uso 140 - 220 mm 120 - 250 mm 200 - 350 g
Rollo 80 cm (H) 

x 50 m (L)
Rollo 80 cm (H) 

x 50 m (L)

B0640000083 B06400000092 B06400000084 B0640100028 B0640100027

Longitud de la bobina 150 m 40 m 30 m
Espesor
1,2 mm

Espesor
1 mm

Paquete 2 rollos 5 rollos 2 rollos 50 m 50 m

1 rollo 1 rollo

La informaciòn anterior corresponde al estado actual de los conocimientos técnicos de la materia, no son vinculantes y deben adaptarse
sin embargo, a las regulaciones locales vigentes. Por lo tanto, se excluyen los reembolsos civiles y criminales. Para mayor aclaración, contáctenos.

NETSHIELDS LINE
Wrapped around your business
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