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Avantages

• -Double action: anti-corrosif et séchant

• Produit sûr, non toxique, exempt de 

  nitrites et des amines secondaires

• Conforme à la norme TL 8135-0002

• Conforme à RoHS, TRGS 615 et REACH

VCIEMITTER+DESICCANT
VCIFORCE Emitter+desiccant est un sac fait 
pour obtenir une double action VCI (Vulnerable 
Vapor Detector) VCI (VOC), pour fournir un 
processus anti-corrosion et de séchage rapide 
pour absorber l’humidité. Après l’ouverture 
de l’emballage, les inhibiteurs de corrosion se 
subliment (s’évaporent) dans l’air ambiant et 
créent une atmosphère enfermée dans le métal 
dans lequel les métaux sont protégés contre la 
corrosion. En même temps, une excellente action 
de séchage est activée. Notre gamme de produits 
SHIELD est une collection complète de méthodes 
innovantes et pratiques pour assurer la protection 
contre la corrosion de vos produits. Standard est 
un sac de 50 gr, emballé dans des sacs de 25 pz 
dans une boîte de carton de 250 pcs.

Fiche Technique 
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Description du Produit

VCIFORCE émetteur+déshydratant est extrêmement simple et pratique à installer. L’appareil doit 
être installé le plus rapidement possible après l’ouverture de l’emballage à proximité des composants à 
protéger. Le sac est fait avec un papier Tyvek spécial pour améliorer la force de l’emballage et d’arrêter 
toute libération d’humidité dans les environs.

Caractéristiques Techniques
PROPRIETÈ NORME UNITÈ VALEUR

Poids du sac gr 50 (+/-) 10%

Taille du sac mm 125x125

Volume protégé m3 0,25

Durée de la protection (*) mois 24

(*) respectant les instructions d’utilisation

Applications Recommandées

Recommandé pour la préservation et la protection contre la corrosion des métaux ferreux et non ferreux 
y compris l’acier, le fer, la fonte.
• Équipement électronique
• Moteurs électriques
• Boîtes à fusibles et boîtiers d’alimentation
• Matériel médical
• Instruments scientifiques et de mesure
• équipement de télécommunications
• Composants de voiture

Stockage Approprié 

Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil et dans des conteneurs fermés, même en cas 
d’utilisation partielle (nuit, week-end et jours fériés). Durée de conservation d’au moins 24 mois.
Attention: Lavez-vous toujours soigneusement les mains après avoir manipulé le produit et avant de manger!

VCIEMITTER
Wrapped around your business
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Les informations ci-dessus correspondent à l’état actuel des connaissances techniques de la matière, ne sont pas contraignantes et doivent être adaptées cependant, à la 

réglementation locale en vigueur. Par conséquent, les représailles civiles et criminelles sont exclues. Pour plus de précisions s’il vous plaît contactez-nous


