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Vantaggi

• Protezione anticorrosiva, ecologica, riciclabile

• Prodotto sicuro, non tossico, esente da nitriti  

  e da ammine secondarie  

• Conforme alla norma TL 8135-0043

• Conforme alle normative RoHS, TRGS 615 e REACH

VCIFILM STRENGTH FABRIC
VCIFORCE Film Strength Fabric è un film 
HDPE/PP ad elevata resistenza meccanica 
che combina l’efficace principio attivo 
anticorrosione del VCI (Volatile Corrosion 
Inhibitors= inibitori anticorrosivi volatili) con 
le eccellenti proprietà  di resistenza ,tenacia 
e barriera  agli agenti atmosferici esterni. 
Normalmente disponibile in maglie 10x10 , è 
laminato su entrambi i lati con polietilene di circa 
18-20 g/m2  per ogni lato. Particolarmente 
indicato per la protezione di merci ingombranti, 
pesanti tipo bobine d’acciaio o con punte e 
bordi taglienti.
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VCIFILM
Wrapped around your business

Descrizione Prodotto
Protezione anticorrosiva VCI che fornisce una elevata resistenza alle lacerazioni da attrito: colori stan-
dard blu esterno/bianco interno in rotoli con altezza 2500mm e 3000 mm. E’ un materiale  leggero, 
facile da maneggiare, adatto a coprire e proteggere contenitori in legno e cartone, prodotti siderurgici, 
laminati metallici, per spedizioni e/o stoccaggi.
 

Dati Tecnici

PROPRIETÀ UNITÀ VALORE

Spessore µm 100 (+/-) 10%

Grammatura maglia HDPE g/m2 50 (+/-) 10%

Grammatura PP esterno g/m2 20 (+/-) 10%

Grammatura PP interno g/m2 20 (+/-) 10%

Grammatura VCI g/m2 15 (+/-) 10%

Resistenza alla trazione Long. 984

Tras. 782

Allungamento Long. % < 20%

Tras. % < 20%

Durata protezione(*) mesi 24

(*) rispettando le indicazioni d’impiego

Applicazioni Consigliate
Raccomandato per la conservazione e protezione dalla corrosione di metalli ferrosi e non ferrosi  tra cui 
acciaio, ferro, ghisa.

Corretto Stoccaggio
Mantenere in luogo fresco ed asciutto, al riparo dai raggi solari e nella confezione chiusa, anche durante 
l’utilizzo parziale (durante la notte, week-end e festivi). Durata dello stoccaggio almeno 24 mesi.
Att.ne: Lavarsi sempre accuratamente le mani dopo aver maneggiato il prodotto e prima di mangiare!
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Le suddette informazioni corrispondono allo stato attuale delle conoscenze tecniche della materia, non sono vincolanti e devono adattarsi 
comunque alle vigenti normative locali. Pertanto sono escluse rivalse civili e penali. Per ulteriori chiarimenti Vi preghiamo di contattarci.


